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前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定制订。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由工业和信息化部民用爆炸物品行业标准化技术委员会归口。
本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次制定发布。

工业电子雷管     电子引火模块

1　 范围

本文件规定了工业电子雷管用电子引火模块的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存等内容。

本文件适用于工业电子雷管用电子引火模块的研制、生产、检验、运输、贮存、销售等过程。

2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志 

GB 191  包装储运图示标志
GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表（适用生产过程稳定性的检查）

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则 

GB/T 10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序 

GB/T 14659  民用爆破器材术语

GB/T 27602  工业电雷管射频感度测定

GJB377A   感度试验用数理统计方法

GA 1531  工业电子雷管信息管理通则

WJ 231- 1977   震动试验机 

WJ/T 9010  工业雷管包装用瓦楞纸箱 

WJ/T 9042  工业电雷管静电感度试验方法 

WJ/T 9043.1  工业电雷管温度和压力试验方法 第1部分：耐温试验

WJ/T 9044  工业电雷管最小发火电流试验方法

WJ/T 9074   工业雷管撞击感度试验方法

WJ/T 9085   工业电子雷管

WJ/T 9103   工业电子雷管电压冲击测试方法
WJ/T 9104  工业雷管抗跌落性能试验方法
WJ/T XXXX   工业电子雷管 电子控制模块

3　 术语与定义

GB/T 14659、GA 1531、WJ/T 9085标准界定的术语和定义适用于本标准。

换能元件  energy transfer
将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的元件。在本文件中是指将电能转换为热能的电换能元件。

电引火元件  electric ignition element
由电换能元件、化学药剂构成，具有一定电感度和引火能力的元件。

电子引火模块 electronic ignition module
由电子控制模块和电引火元件形成的组件。
3.4 
可检测性  detectability

电子引火模块与专用设备、或起爆器电连接后，能够与起爆器或检测设备正常、稳定、可靠通讯的性能。

4　 分类与命名

4.1　 分类
电子引火模块按应用场景分为：普通型、加强型、抗振型、煤矿许用型、地震勘探型。 

4.2　 命名

4.2.1  命名原则

电子引火模块的命名以反映电子引火模块的主要性能为主，其全称由名称和型号规格两部分组成。名称、型号和规格用特征汉字拼音头字母大写表示。

4.2.2  命名方法

电子引火模块的名称由应用场景的类型和“电子引火模块”组成，如图1所示。

X X X X          电子引火模块

                                                                           应用场景的类型

图1 电子引火模块名称的命名方法

示例1：

“普通型电子引火模块”，其中：“普通型”为应用场景的类型。

表示：这个型号的电子引火模块是普通使用环境下使用的电子引火模块。

示例2：

“煤矿许用型电子引火模块”， 其中：“煤矿许用型”为应用场景的类型。

表示：这个型号的电子引火模块是可以在有可燃气、或/和煤尘爆炸危险的煤矿井下使用的电子引火模块。

4.2.3  型号规格

以应用场景类型划分出型号类别，产品名称为：电子引火模块，代号：YH。

其它如延期时间设置方式和名义最长延期时间、引火电容形态、换能元件接触的化学药剂名称等辅助特征内容列为规格，组合出电子引火模块的型号和规格，如图2所示。


[image: image1.emf]X X X X X

换能元件接触化学药剂

名称代号

引火电容形态代号

延期时间设置方式/

名义最长延期时间代号

电子引火模块代号

型号：应用场景名称代号


图2   电子引火模块名称、型号和规格命名方法
4.2.3.1  型号

按应用场景类型划分型号，如表1所示。

表1  应用场景类型及代号

	应用场景
	代号

	普通型
	P

	加强型
	J

	抗振型
	K

	煤矿许用型
	M

	地震勘探型
	D


4.2.3.2  规格

按其它辅助特征类型列出电子引火模块的规格，如表2所示。
表2  电子引火模块的规格及代号

	规格
	特征
	代号

	延期时间设置方式/

名义最长延期时间
	现场设置型/名义最长延期时间值（ms、或s）
	X/数字ms、或s

	
	预设置型/名义最长延期时间值（ms、或s）
	Y/数字ms、或s

	引火电容的形态
	钽电容
	T

	
	液态电解电容
	Y

	
	固态电解电容
	G

	
	固液混合电容
	H

	
	其它类
	Q

	换能元件接触的化学药剂
	斯蒂芬酸铅类
	S

	
	二硝基酚铅类
	E

	
	硫氰酸铅类
	L

	
	二硝基重氮酚类
	D

	
	苦味钾类
	K

	
	其它类
	T


4.2.4  产品全名称的标记

产品全名称的标记：按产品名称、型号、规格表示，标记示例如表3所示。
表3  产品全名称的标记格式

	排列次序
	汉字
	符号

	
	应用场景类型
	电子引火模块
	型号
	规格

	
	
	
	应用场景
	产品名称
	延期时间设置方式/

名义最长延期时间 (s)
	引火电容形态
	引火药种类

	符 号
	名称
	P
	YH
	X6s
	T
	S

	含 义
	普通型
	电子引火模块
	普通型
	电子引火模块
	现场设置型

最长延期时间6s
	钽电容
	斯蒂芬酸铅


全称为：“普通型电子引火模块，P-YH-X6s-T-S” ，具体含义为：普通型电子引火模块，现场设置型/名义最长延期时间为6s、钽电容、斯蒂芬酸铅引火药。

5　 要求

5.1　 外观

电子控制模块不应有影响装配的整体变形，铆接端子或焊盘不应有氧化、锈蚀、脱落，塑封不应有封胶缺料、开裂、毛边、污损，标识不应有模糊、难辨识等缺陷；

电引火元件不应有破损、残缺、脏污、防潮包覆缺失、开裂、护套脱落等缺陷。

5.2　 尺寸

电子引火模块外径应与基础雷管壳内径匹配，外径应不大于 Φ6.20 mm、允许公差：名义值 ± 0.1mm，总长度：宜小于50mm，也可按要求定制。

5.3　 识别码存储空间

每发电子引火模块的电子控制模块应预置存储空间，用于贮存满足GA1531要求的UID码、起爆密码、工作码。

5.4　 可检测性

电子引火模块连接到相应的起爆器、或其它检测仪器上，能够进行通讯，并对换能元件（值）、电容（值）、标识、以及出现异常的状态显示、或报警。

5.5　 组网发火可靠性能

电子引火模块组网后连接到起爆器上，能够显示出每发试样的信息，按正常起爆程序测试，应能正常通讯、可靠发火。
5.6　 引火可靠性能

电子引火模块的电引火药头端部距离基础雷管加强帽传火孔20mm处，应能引燃基础雷管。

5.7　 防潮性能
电子引火模块在相对湿度不低于95%、温度不低于25 ℃的环境中裸放24 h，测试后的全部试样组网，按正常起爆程序测试名义最长延期时间，应能正常通讯、发火。

5.8　 延期时间

电子引火模块在0 ms、200 ms、名义最长延期时间点，在室温、或其它相应项目的温度下测试，延期时间及精度应符合表4要求。

表4 电子引火模块的延期时间及精度要求

	应用场景
	测试温度/℃
	延期时间/ms
	延时精度

	普通型
	室温
	名义最长值
	延期时间：0 ms时， 最大值 ≤ 5.0 ms；

延期时间：≤ 200 ms时，误差不大于 ± 2.0 ms；

延期时间：>200 ms～≤1000 ms范围内时，相对误差不大于 ± 1.0%；

延期时间：>1000 ms时，相对误差不大于 ± 0.5%。

	加强型
	
	
	

	抗振型
	
	
	

	煤矿许用型
	
	≤125
	误差不大于±2.0ms。

	地震勘探型
	
	≤0.25
	极差≤0.1。


5.9　 直流电压冲击性能

在电子引火模块两脚之间施加48 V的直流电，保持10s，电引火元件不应产生目力可视烟、火。测试后的全部试样组网，按正常起爆程序测试，应能正常通讯、发火。

5.10　 交流电压冲击性能

在电子引火模块两脚之间施加220 V、50 Hz的交流电，电引火元件不应产生目力可视烟、火。

5.11　 静电感度

在电子引火模块两脚之间，以充电电压为25 kV、容量为500 pF的电容、放电线路中串联5 kΩ的电阻注入式放电，电引火元件不应产生目力可视烟、火；测试后的全部试样组网，按正常起爆程序测试，应能正常通讯、发火。

5.12　 直流单脉冲电压冲击性能

在单发电子引火模块两脚之间，以充电电压为（2000 ± 1%）V、容量为（200 ± 2%）µF的电容注入式放电，电引火元件不应产生目力可视烟、火。

5.13　 射频感度

在电子引火模块两脚之间，在0.5 GHz、1.8 GHz、3.2 GHz、5.5 GHz、9.2 GHz、15.0 GHz频率点，分别以10 W的射频功率注入测试，保持10 s，电引火元件不应产生目力可视烟、火；测试后的全部试样组网，按正常起爆程序测试，应能正常通讯、发火。

5.14　 最大不发火电压

电子引火模块最大不发火电压值不小于其使用的电子控制模块检测电压值的1.2倍。

5.15　 抗撞击性能

将电子引火模块装配成工业电子雷管，将电引火元件药头部位经受（2.0 ± 0.002）kg重锤、（0.7 ± 0.01 ）m落高的撞击作用，不应发生燃烧、爆炸现象。

5.16　 耐震动性能

将电子引火模块按规定方式放置在符合WJ 231-1977的震动试验机上，以转速（60 ± 1）r / min、落高（150 ± 2） mm的条件连续震动30 min，不应发生结构松散、损坏、燃烧、发火现象；试验后的试样按测试项目要求正常起爆程序测试，应能正常通讯、发火。

5.17　 耐跌落性能 

电子引火模块单发从（1.5 ± 0.05）m高处自由跌落、电子引火模块直接撞击到厚度不小于10 mm的钢板上，不应发生结构松散、损坏、发火、燃烧现象；测试后的全部试样组网，按正常起爆程序测试，应能正常通讯、发火。

5.18　 耐爆炸冲击波性能

电子引火模块在距离8gTNT当量（8发8号基础雷管装药）爆心160mm处经受爆炸冲击波作用后，试样不应产生目力可视的结构损坏、烟、火；试验后的试样按正常起爆程序测试，应能正常通讯、发火。

5.19　 耐温安全性能

将电子引火模块放置在100 ℃环境中，保持4 h，不应产生目力可视结构损坏，电引火元件不应产生目力可视的分解、燃烧痕迹。

5.20　 耐温作用可靠性能 
电子引火模块耐温作用可靠性能应用符合表5要求。

表5 电子引火模块耐温作用可靠性能要求

	应用场景
	高温
	低温
	要求

	
	测试温度/℃
	保持时长/h
	测试温度/℃
	保持时长/h
	

	普通型、抗振型、煤矿许用型
	55.0±2.0
	4.0
	-20.0±2.0
	4.0
	1）不应发生结构松散、损坏、燃烧、发火现象。

2）在测试温度下，测试后的全部试样组网，按正常起爆程序测试名义最长延期时间，应能正常通讯、发火。

	加强型、地震勘探型
	85.0±2.0
	
	-40.0±2.0
	
	


5.21　 耐温度冲击性能

电子引火模块耐温度冲击性能应用符合表6要求。

表6 电子引火模块耐温度冲击性能要求

	应用场景
	测试条件
	要求

	普通型、抗振型、煤矿许用型
	-20 ℃保持3.0 h，55℃保持3.0 h，温度转换时间20s～30s，循环3次
	1）不应发生结构松散、损坏、燃烧、发火现象。

2）在测试温度环境下，测试后的全部试样组网，按正常起爆程序测试名义最长延期时间，应能正常通讯、发火。

	加强型、地震勘探型
	- 40 ℃保持3.0 h，85℃保持3.0 h，温度转换时间20s～30s，循环3次
	


6　 试验方法 

6.1　 外观

6.1.1试验条件

在安全防护条件下，目力检查。

6.1.2 试样量

按抽样方案规定的数量抽取试样。

6.1.3 试验程序

目力检查以下内容：电子引火模块的完整性、外观等内容，记录测试结果。

6.2　 尺寸

6.2.1 仪器和设备

分度值不低于0.02 mm的量具。

6.2.2 试验条件

在安全防护条件下，用检测仪器测量，目力检查。

6.2.3 试样量

按抽样方案规定的数量抽取试样。

6.2.4 试验程序

用仪器检查以下内容：

6.2.4.1 外径

分度值不低于0.02 mm的量具测量，记录测试结果。

6.2.4.2 长度

分度值不低于1 mm的量具测量，记录测试结果。

6.3　 识别码存储空间

6.3.1 仪器和设备

6.3.1.1 专用检测仪器

与电子控制模块配套。
6.3.1.2 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.3.2 试验程序

利用专用仪器或起爆器检查电子引火模块的UID码、工作码、起爆密码的存储器位数，比照GA1531的要求，记录试验情况和测试结果。

6.4　 可检测性

6.4.1 仪器和设备

6.4.1.1 专用仪器

与电子控制模块配套。
6.4.1.2 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.4.2 试验程序

将单发电子引火模块放入防护罩内，与起爆器连接、启动起爆器、在起爆器上信息列表中显示出电引火元件的电阻（值）、引火电容（值）、或显示其异常情况报警提示。记录试验情况和测试结果。

6.5　 组网发火可靠性能

6.5.1 仪器和设备

电子雷管起爆器：与电子控制模块配套。

6.5.2 试验程序

将测试项目中规定的电子引火模块试样全数组网，放置在防护罩内，将试样连接到起爆器接线柱上，能够显示出每发试样的信息，设置电子引火模块的名义最长延期时间，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.6　 引火可靠性能

6.6.1 仪器和设备

6.6.1.1 防护罩

雷管起爆能力试验用防护罩.
6.6.1.2 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.6.2 试验程序

将电子引火模块插入所使用的基础雷管中、不卡口，使引火药头端部距离基础雷管加强帽20mm处固定，放置在防护罩内，设置电子引火模块的名义最长延期时间，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.7　 防潮性能

6.7.1 仪器、试剂和设备

6.7.1.1 干燥器

玻璃密封干燥器。
6.7.1.2 试剂
硫酸钾（化学纯）、去离子水。
6.7.1.3 计时器
钟表，分辨率1s。
6.7.1.4 电子雷管起爆器
与电子控制模块配套。

6.7.2 试验程序

6.7.2.1 在玻璃干燥器内加入2L去离子水、再加入500g化学纯硫酸钾，形成饱和溶液，液面低于带孔隔板1 cm～2 cm。干燥器磨口处涂以少量凡士林，盖好密封盖子，放置在5 ℃～35 ℃的室温条件下，容器内相对湿度可达96%以上。

6.7.2.2 在玻璃干燥器的带孔隔板上铺上一张有孔的滤纸，将试样放置在滤纸上，再用一张滤纸盖好，加盖15min后开始计时。

6.7.2.3 到达设定的吸湿测试时间后，将试样从玻璃干燥器中单发取出，观察记录测试结果。完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，连接到起爆器输出端接线柱上，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.8　 延期时间

6.8.1 仪器和设备

6.8.1.1 计时器

测时范围（0 ~ 9999.99）s、测时精度不低于0.01 s；（0 ~ 999.99） ms，测时精度不低于0.01 ms；（0 ~ 9.999） ms，测时精度不低于0.001 ms。

6.8.1.2 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.8.2 测试条件

6.8.2.1  I靶：电子雷管起爆器输出的起爆信号；

6.8.2.2  II靶：光靶、或精度不低于光靶的其它信号靶；
6.8.2.3 测时温度条件：室温。

6.8.2.4对于高温、低温试样，在高温或低温试验箱设定温度保持要求的时间，等待测试期间、试样须在试验温度条件下保温存放，取出后的每发电子引火模块都须5 min内完成测试。

6.8.3 试验程序

将单发电子引火模块的药头部位对准光靶，将试样放置于防护罩内、并连接到电子雷管起爆器的输出接线柱上，按正常操作程序通讯、起爆，记录试验情况和测试结果。

6.9　 直流电压冲击性能

6.9.1 仪器和设备

6.9.1.1仪器

应符合WJ/T 9103的要求。
6.9.1.2 直流电源

电压（48±1）V、电流1 A；计时器分辨率不低于0.1 s。

6.9.1.3 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.9.2 试验程序

6.9.2.1将单发电子引火模块放入防护罩中，两脚分别连接到测试装置输出端的正极和负极接线柱上。然后，在电子引火模块的两脚之间接通48 V的直流电，保持10 s，记录试验情况和测试结果。

6.9.2.2完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，连接到起爆器输出端接线柱上，按操作程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.10　 交流电压冲击性能

6.10.1 仪器和设备

6.10.1.1 仪器

应符合WJ/T 9103的要求。
6.10.1.2 交流电源

输出电压（220 ± 2.2）V；电流1 A。

6.10.2试验程序

将单发电子引火模块放入防护罩中，两脚分别接到测试装置输出端的火线和零线接线柱上。然后，在电子引火模块的两脚之间接通220 V的交流电。记录试验情况和测试结果。

6.11　 静电感度

6.11.1 仪器和设备

6.11.1.1 仪器

应符合WJ/T 9042的要求。

6.11.1.2电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.11.2 试验程序

6.11.2.1将单发电子引火模块放入防护罩内，两脚分别接到静电感度仪输出端的两个接线柱上，按照WJ/T 9042规定进行，放电线路串联电阻5 kΩ、电容量为500 pF、充电压为25 kV，固定电压法注入式放电。记录试验情况和测试结果。

6.11.2.2完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，接到起爆器输出端接线柱上，按操作程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.12　 直流单脉冲电压冲击性能

6.12.1 仪器和设备

应符合WJ/T 9103要求。
6.12.2 试验程序：

将单发电子引火模块放入防护罩中，将两脚分别接到测试仪器的接线柱上，按操作程序充电到技术要求的电压值范围内，启动开关对电子引火模块放电。记录试验情况和测试结果。

6.13　 射频感度

6.13.1 仪器和设备

6.13.1.1 射频测试仪

应符合GB/T 27602的要求。
6.13.1.2 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.13.2 试验程序

6.13.2.1 将单发电子引火模块放入防护罩内，两脚之间按GB/T 27602工业电雷管射频感度测定方法连接，分别在频率点0.5 GHz、1.8 GHz、3.2 GHz、5.5 GHz、9.2 GHz、15.0 GHz进行射频注入功率10 W测试，保持10 s。记录测试现象和结果。

6.13.2.2完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，连接到电子雷管起爆器输出端接线柱上，按操作程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.14　 最大不发火电压

6.14.1 仪器和设备

电子雷管起爆器：与电子控制模块配套。

6.14.2 试验程序

6.14.2.1 将单发试样两脚分别接到电子雷管起爆器的接线柱上，按程序操作，用电子雷管起爆器将电子引火模块的电容充电到测试电压值、起爆，记录试验情况和测试结果。

6.14.2.2 按GJB377A规定的试验程序测试出50 %发火电压值，计算得出电子引火模块0.01 %发火电压值作为最大不发火电压值。

6.14.2.3记录试验情况和测试结果，与使用的电子引火模块的名义检测电压值比较，给出结论。

6.15　 抗撞击性能

6.15.1 仪器和设备

应符合WJ/T 9074的要求。

6.15.2 试验程序

将电子引火模块试样装配成工业电子雷管，按照WJ/T 9074规定，对电引火元件部位用锤重（2.0 ± 0.002）kg、落高（0.7 ± 0.01）m条件、在防护下进行撞击试验。记录试验情况和测试结果。

6.16　 耐震动性能

6.16.1 仪器和设备要求

6.16.1.1 震动试验机

应符合WJ 231-1977要求。
6.16.1.2 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.16.2 试验程序

6.16.2.1 将电子引火模块试样按要求放入震动试验机的木箱中央，并将空隙塞紧，压紧箱盖，连续震动30 min，取出后的试样在防护条件下用电子雷管起爆器逐发检验、记录测试结果。

6.16.2.2 完成上述测试后，可与其它测试项目合并测试，将测试后的全部试样组网，连接到起爆器输出端接线柱上，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.17　 耐跌落性能

6.17.1 仪器和设备

6.17.1.1 仪器

应符合WJ/T 9104的要求。
6.17.1.2 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.17.2 试验程序

6.17.2.1按照WJ/T 9104规定，将独立的、单发电子引火模块从1.5 m高处自由落下、直接撞击到厚度不小于10 mm的钢板上。记录试验情况和测试结果。

6.17.2.2 完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，连接到起爆器输出端接线柱上，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.18　 耐爆炸冲击波性能

6.18.1 仪器和设备

6.18.1.1 冲制钢桶

符合GB5842要求，YSP35.5型，从腰中间切开、分两段使用。
6.18.1.2 垫板

长500 mm × 宽500 mm × 厚20 mm钢板。
6.18.1.3 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.18.1.4试验装置

试验装置的布置方式如图3所示。
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图3 耐爆炸冲击波性能测试装置示意图

图中：1— 垫板，2— 半截冲制钢桶， 3— 电子引火模块试样， 4—  炸药包（基础雷管和起爆雷管组成） ，5— 起爆用工业电子雷管，6— 起爆导线
6.18.2 试验条件

6.18.2.1 冲制钢桶

内径314 mm、全高320 mm、厚壁3 mm的冲制钢桶。
6.18.2.2 试样布置

将8发电子引火模块试样均匀地分布在钢桶外侧周围、距桶口以下25 mm处紧贴桶壁固定牢固。
6.18.2.3 基础雷管

7发。
6.18.2.4 工业电子雷管

1发与被测电子引火模块匹配的工业电子雷管。

6.18.3 试样量

8发待测电子引火模块。
6.18.4 试验程序

6.18.4.1将8发电子引火模块试样均匀分布在钢桶外侧周围，电子引火模块接线端子与桶口垂直平齐至低25mm以内的范围内、用透明塑料粘胶带捆扎三层、使试样紧贴钢桶外壁固定牢固。

6.18.4.2 将该试验装置直立放置在500 mm × 500 mm × 20 mm的水平钢板上，在钢桶内注满清水、并溢流出来。

6.18.4.3 由7发8号基础雷管和1发起爆用工业电子雷管组成的炸药包悬挂放置在钢桶中心处、药包底部距离水面110 mm至120 mm处、垂直悬挂。

6.18.4.4 试样延期时间设定：中心起爆用工业电子雷管的延期时间设置为0 ms、待测电子引火模块试样设置为名义最长延期时间、按正常起爆程序同网起爆。记录试验情况和测试结果。

6.19　 耐温安全性能

6.19.1 仪器和设备

6.19.1.1 热烤箱

应符合WJ/T 9043.1的要求，控温精度不低于± 2 ℃。
6.19.1.2 计时器

测时范围（0 ~ 99999） s、精度不低于1 s。
6.19.1.3 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.19.2 试验程序

将电子引火模块按照WJ/T 9043.1规定，在（100 ± 2 ）℃条件下、保持4 h。记录试验情况和测试结果。
6.20　 耐温作用可靠性能

6.20.1 仪器和设备

6.20.1.1 热烤箱

应符合WJ/T 9043.1 要求，控温精度± 2 ℃。
6.20.1.2 低温箱

应符合WJ/T 9043.1 要求，最低设定温度- 60 ℃、控温精度± 2 ℃。
6.20.1.3 计时器

测时范围（0 ~ 99999） s、测时精度不低于1 s；（0 ~ 9999.99） s、测时精度不低于0.01 s；（0 ~ 999.99） ms，测时精度不低于0.01 ms；（0 ~ 9.999） ms，测时精度不低于0.001 ms。
6.20.1.4 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.20.2 试验程序

6.20.2.1按WJ/T 9043.1规定的程序进行。将装有电子引火模块的防护装置整体放置到技术要求的高温温度环境中、保温4 h，取出试样观察。记录试验情况和测试结果。

6.20.2.2完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，连接到起爆器输出端接线柱上，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.20.2.3按WJ/T 9043.1规定的程序进行。将装有电子引火模块的防护装置整体放置到技术要求的低温温度环境中、保温4 h，取出试样观察。记录试验情况和测试结果。

6.20.2.4完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，连接到起爆器输出端接线柱上，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

6.21　 耐温度冲击性能

6.21.1 仪器和设备

6.21.1.1 热烤箱

应符合WJ/T 9043.1 要求，控温精度 ± 2 ℃。
6.21.1.2 低温箱

应符合WJ/T 9043.1 要求，最低设定温度- 60 ℃、控温精度± 2 ℃。
6.21.1.3计时器

测时范围（0 ~ 99999） s、测时精度不低于1 s；（0 ~ 9999.99） s、测时精度不低于0.01 s；（0 ~ 999.99） ms，测时精度不低于0.01 ms；（0 ~ 9.999） ms，测时精度不低于0.001 ms。
6.21.1.4 电子雷管起爆器

与电子控制模块配套。

6.21.2 测试条件

6.21.2.1 高温

（85 ± 2）℃ 、保温3 h。

6.21.2 低温

普通型、抗振型、煤矿许用型（- 20 ± 2）℃ 、保温3 h; 加强型、地震勘探型（- 40 ± 2）℃ 、保温3 h。

6.21.3 试验程序

6.21.3.1 按WJ/T 9043.1要求和程序进行试验。

6.21.3.2 将装有电子引火模块的防护装置整体放置到低温测试温度点保持3 h、温度转换时间20 s～30 s、在 85 ℃保持3 h，共循环3次，取出试样观察。记录试验情况和测试结果。

6.21.3.3 完成上述测试后，将测试后的全部试样组网，连接到起爆器输出端接线柱上，按正常程序通讯、起爆。记录试验情况和测试结果。

7　 检验规则

7.1　 检验分类和检验项目

电子引火模块检验分为型式检验和出厂检验，出厂检验分为周期检验和逐批检验，检验分类和项目见表7。
表7　电子引火模块检验分类和项目表

	序号
	检验项目
	型式检验
	出厂检验
	要求

章条号
	试验方法

章条号

	
	
	
	周期检验
	逐批检验
	
	

	1
	外观
	√
	—
	√
	5.1
	6.1

	2
	尺寸
	√
	—
	√
	5.2
	6.2

	3
	识别码存储空间
	√
	—
	—
	5.3
	6.3

	4
	可检测性
	√
	—
	√
	5.4
	6.4

	5
	组网发火可靠性能
	√
	—
	√
	5.5
	6.5

	6
	引火可靠性能
	√
	√
	—
	5.6
	6.6

	7
	防潮性能
	√
	
	
	5.7
	6.7

	8
	延期时间
	√
	—
	√
	5.8
	6.8

	9
	直流电压冲击性能
	√
	—
	—
	5.9
	6.9

	10
	交流电压冲击性能
	√
	—
	—
	5.10
	6.10

	11
	静电感度
	√
	—
	—
	5.11
	6.11

	12
	直流单脉冲电压冲击性能
	√
	—
	—
	5.12
	6.12

	13
	射频感度
	√
	—
	—
	5.13
	6.13

	14
	最大不发火电压
	√
	√
	—
	5.14
	6.14

	15
	抗撞击性能
	√
	—
	—
	5.15
	6.15

	16
	耐震动性能
	√
	—
	√
	5.16
	6.16

	17
	耐跌落性能
	√
	—
	—
	5.17
	6.17

	18
	耐爆炸冲击波性能
	√
	—
	—
	5.18
	6.18

	19
	耐温安全性能
	√
	—
	—
	5.19
	6.19

	20
	耐温作用可靠性能
	√
	√
	—
	5.20
	6.20

	21
	耐温度冲击性能
	√
	—
	—
	5.21
	6.21

	注：“√”表示必检项目，“—”表示不检项目


7.2　 组批规则

以基本相同的材料、零部件、产品结构、工艺过程和生产设备等条件下制造的产品组成一个提交检验批，批量宜不超过15万发。

7.3　 抽样方案

7.3.1  型式检验

电子引火模块型式检验应在技术鉴定、生产定型和技术重大改变时进行，抽样方案见表8。

表8　型式检验项目抽样方案

	试验序号
	检验项目
	不合格分类
	周期检验和型式检验方案

	
	
	
	抽样方案
	抽样类型

	6.1
	外观
	B类不合格：不符合要求
	125,125/0,3; 3,4
	二次抽样

	6.2
	尺寸
	B类不合格：不符合要求
	125,125/0,3; 3,4
	二次抽样

	6.3
	识别码存储空间
	B类不合格：不符合要求
	125,125/0,3; 3,4
	二次抽样

	6.4
	可检测性
	B类不合格：不符合要求
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.5
	组网发火可靠性能
	A类不合格：试验发火
	配合项目
	配合项目

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	配合项目
	配合项目

	6.6
	引火可靠性能
	B类不合格：没有点燃基础雷管
	50,50/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.7
	防潮性能
	A类不合格：试验发火
	20/0,1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.8
	延期时间
	B类不合格：不符合要求
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.9
	直流电压冲击性能
	A类不合格：测试发火
	20 /0,1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.10
	交流电压冲击性能
	A类不合格：测试发火
	20 /0, 1
	一次抽样

	6.11
	静电感度
	A类不合格：测试发火
	20 /0, 1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.12
	直流单脉冲电压冲击性能
	A类不合格：测试发火
	20 /0, 1
	一次抽样

	6.13
	射频感度
	A类不合格：测试发火
	10 /0, 1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.14
	最大不发火电压
	A类不合格：不符合要求
	30,30
	抽样

	6.15
	抗撞击性能
	A类不合格：测试发火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.16
	耐震动性能
	A类不合格：震动发火
	20/0,1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.17
	耐跌落性能
	A类不合格：跌落发火
	50/0,1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	50, 50/0, 2; 1, 2
	二次抽样

	6.18
	耐爆炸冲击波性能
	A类不合格：冲击发火
	8/0,1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	8,8/0,2;1,2
	二次抽样

	6.19
	耐温安全性能
	A类不合格：测试发火
	20/0, 1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	6.20
	耐温作用可靠性能
	A类不合格：高温发火
	20/0, 1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：变形, 高温起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	
	
	B类不合格：低温碎裂
	20, 20/0, 2; 1,2
	二次抽样

	
	
	B类不合格：低温起爆瞎火
	20, 20/0, 2; 1,2
	二次抽样

	6.21
	耐温度冲击性能
	A类不合格：高、低温发火
	20/0, 1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样


7.3.2  周期检验

周期检验项目执行GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表的规定，检验周期为30 d，抽样方案见表9。
表9  周期检验项目抽样方案
	序号
	检验项目
	不合格分类
	周期检验方案

	
	
	
	抽样方案
	抽样方案类型

	1
	引火可靠性能
	B类不合格：不应点燃基础雷管
	50,50/0,2; 1,2
	二次抽样

	2
	最大不发火电压
	A类不合格：不符合要求
	30, 30
	二次抽样

	3
	耐温作用可靠性能
	A类不合格：高温发火
	20/0, 1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：变形, 高温起爆瞎火
	20,20/0,2; 1,2
	二次抽样

	
	
	B类不合格：低温碎裂
	20, 20/0, 2; 1,2
	二次抽样

	
	
	B类不合格：低温起爆瞎火
	20, 20/0, 2; 1,2
	二次抽样


7.3.3  逐批检验

计数抽样检验项目执行GB/T 2828.1 计数抽样程序的规定，批量宜为100～3200，3201 ～ 150000发，逐批检验项目及抽样方案见表10。
表10 逐批检验项目抽样方案

	序号
	检验项目
	逐批检验
	抽样方案
	抽样类型

	
	
	
	AQL
	检验水平
	

	1
	外观
	B类不合格：不符合要求 
	0.4
	II
	二次抽样

	2
	尺寸
	B类不合格：不符合要求 
	0.4
	II
	二次抽样

	3
	震动性能
	A类不合格：试验发火
	20/0,1
	一次抽样

	
	
	B类不合格：起爆瞎火
	20,20/0,2;1,2
	二次抽样

	4
	可检测性、识别码存储空间
	B类不合格：不符合要求
	20,20/0,2,1,2
	二次抽样

	5
	延期时间
	B类不合格：不符合要求
	20,20/0,2,1,2
	二次抽样


7.4　 抽样方法

检验外观、尺寸所需样本从提交检验批中随机抽取；其它性能检验所需样本从外观、尺寸检验合格的样本中随机抽取；样本大小不足时，可以从本批中另取样本补足检验所需样本，这些另取的样本不必再重复前面已经合格项目的检验。随机抽取方法按 GB/T 10111 的规定执行。

7.5　 检验程序

电子引火模块检验程序如图4所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4  电子引火模块检验程序图

7.6　 判定规则

所有检验项目都符合要求时，判定该批电子引火模块检验合格。否则，判定该批电子引火模块为不合格。
8　 包装与标志

8.1　 外包装与标志

8.1.1  外包装

将电子引火模块按包装单元装入包装箱内，并应符合下列要求：

a）电子引火模块外包装若使用瓦楞纸箱，则瓦楞纸箱的性能指标应不低于WJ/T 9010的要求； 

b）包装箱不应有破损、腐朽、潮湿、开裂等现象；

c）包装箱内包装单元不应松动。

8.1.2  外包装标志

电子引火模块外包装上应有下列内容的标志：

a）产品名称、型号规格，产品标准编号，注册商标（若有时）；

b）批号、箱号、产品数量；

c）包装件毛重和体积；

d）生产企业名称、地址、联系电话；

e）危险货物包装标志（按实测分类的级别标识），应符合GB 190的要求；

f）“轻拿轻放”、“防火”、“防潮”、标志，应符合GB 191的要求；

g）生产日期。

8.2　 内包装与标志

8.2.1  内包装

将一定数量的电子引火模块放入一个包装单元内包装。

8.2.2  内包装标志

内包装外侧应贴有产品名称、型号、规格、批号、数量、生产日期信息的标志。

8.3　 随带文件

每个包装箱内应附有产品合格证、符合GB 9969要求的产品使用说明书。

8.4　 包装检验

电子引火模块包装检验抽样方案按GB/T 2828.1的规定进行，电子引火模块包装检验抽样方案见表11。

表11  电子引火模块包装检验抽样方案

	检验项目
	不合格分类
	AQL值
	检验水平
	抽样方案类型

	包装
	B类不合格：外包装无标志、标志内容不全、标志错误、产品数量有误、无随带文件。
	2.5
	Ⅰ
	一次抽样

	
	C类不合格：外包装标志不清、随带文件不齐全、包装箱破损、腐朽、潮湿、开裂。
	4.0
	Ⅰ
	一次抽样


包装检验所需的样本从提交检验批中随机抽取，允许在包装过程中取样。

9　 运输、贮存

9.1　 运输

应符合国家有关危险货物运输的规定。

9.2　 贮存

在原包装条件下，应贮存在通风良好、干燥、防火符合标准要求的库房内。

10　 保质期
在原包装条件下，保质期自生产之日起为12个月。
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